N 50, Einbau-Kiihlschrank, 88 x 56 cm, Flachscharnier

KI212FEQ COOKING PASSION SINCE 1877

Dieser Einbaukihlschrank hélt die Lebensmittel dank der idealen

Luftzirkulation Eco Air Flow so frisch wie moglich.

V' Fresh Safe — Schublade fiir flexible Lagerméglichkeiten von Obst
und Gemiise.

V" Hohenverstellbare Boden schaffen Platz fiir alle GroRen, Hohen
und Formen der Lieblingszutaten.

V' Sicherheitsglas sorgt fiir sorgenfreies Kiihlen von schweren
Zutaten

V" Eco Air Flow - konstante Luftzirkulation fiir optimale
Temperaturen und gleichmaRges Kihlen.

V' LED-Beleuchtung - langlebige LEDs riicken |hre Lebensmittel ins
richtige Licht.

Ausstattung

A
(T; E Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369) : 92 kWh/annum

Summe der Volumen der Tiefkihlfacher (EU 2017/1369) : 0 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfacher (EU 2017/1369) : 136 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : B

Bauform : Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte : Moglich mit Zubehor

Hohe : 874 mm

Geratebreite : 541 mm

Geratetiefe : 548 mm

NischenmaRe fur Installation (H x Bx T) : 880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht : 30,6 kg

Zusatzlich erhaltliches Zubehor Absicherung : 10 A

Turanschlag : rechts wechselbar

Spannung : 220-240 V

Frequenz : 50 Hz

Approbationszertifikate : CE, VDE

Lange Anschlusskabel : 230 cm

Anzahl Verdichter : 1

Anzahl unabhangiger Kihlkreislaufe : 1

Innenlifter : Nein

Scharniere wechselbar : Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kuihlteil (Stck) : 2
Flaschenregale : Nein

EAN-Nummer : 4242004265016

Marke : Neff

Internationale Bestellbezeichnung : KI1212FEO
Produktkategorie : Kiihlschrank

Frostfree System : Nein

Art der Installation : Vollintegrierbar

Héhen- Sicherheitsgla?

FreshSafe verstellbar
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KF1213S0  Turfront schwarz m Alu-Dekorra
KF1213Z0  Turfront weilk + Alu-Dekorrahmen
KS6BORZ0O  Flaschenablage

KSGGOMZ0O Butterdose
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N 50 Einbau-Kihlschrank 88 x 56 cm,

COOKING PASSION SINCE 1877

Flachschamier
KI212FEQ

Ausstattung

o KI1212FEO Technische Informationen

e Flachscharnier, e 1 Kompressor /1 Kaltekreislauf

Leistung und Verbrauch e | ange des Anschlusskabel: 230 cm

o Auf Basis der Ergebnisse der Normprifung Gber 24 Std.
Tatsachlicher Verbrauch abhangig von Nutzung/Standort des
Gerats.

e Energieeffizienzklasse: E

e Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a

o Gerauscheffizienzklasse / Gerausch-Wert: B / 35 dB
e Nutzinhalt gesamt: 136 |

o Klimaklasse: SN-ST

Design

e | ED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

o Elektronische Temperaturregelung tber LED ablesbar
e Superkiihlen mit automatischer Deaktivierung

¢ \/ollautomatische Abtauung im Kihlraum

e Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kuhlteil

o Nutzinhalt Kihlfacher: 136 |

e | ED Beleuchtung

o 3 Abstellflachen aus Sicherheitsglas, davon 2 héhenverstellbar
e Flaschenkamm

e 2 Turabsteller

e 1 durchgehender Turabsteller

Frischhaltesystem

e FreshSafe Schublade - Der ideale Ort zur optimalen Lagerung fur
Ihr Obst und Gemiise.

Male

e NischenmafRe (Hx B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
e GeratemaRe (HxBxT): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
©220-240V

SONDERZUBEHOR

o KF1213S0, KF1213Z0, KS6BORZ0, KSGGOMZ0
Zubehor

e 3 x Eierablage

Sonderzubehor

Umwelt und Sicherheit

Landerspezifische Optionen

Montage

® easy Installation

e Flachscharnier

e Turanschlag rechts, wechselbar
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N 50, Einbau-Kuhlschrank 88 x 56 cm,

Flachscharnier
KI212FEQ

COOKING PASSION SINCE 1877

MaRzeichnungen
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